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Dziekujemy za wybdr naszego klimatyzatora GREE. Przed przystgpieniem do montazu
nalezy dokfadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja.Instrukcje nalezy przechowywaé
W bezpiecznym miejscu.
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UWAGA

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania (wiaczajgc dzieci) przez osoby z obnizong
sprawnoscig psychofizyczng lub z brakiem wystarczajgcej wiedzy oraz doswiadczenia,chyba ze

zapewni sie odpowiedni nadzor lub przeszkolenie do obstugi urzadzenia przez odpowiedzialne
osoby dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania. Dzieciom powinno zapewnic sie odpowiedni
nadzor i uswiadomic, ze urzadzenie nie jest przeznaczone dla zabawy.

Prawidlowa utylizacja tego produktu

Oznaczenie to wskazuje, ze tego produktu nie nalezy wyrzucac wraz z innymi
odpadami gospodarstwa domowego w catej UE. Aby unikngé szkodliwego wptywu
na Ssrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanej utylizacji
odpaddw, nalezy poddac urzadzenie recyklingowi dla ponownego wykorzystywania
materiatéw. Aby oddac zuzyte urzadzenie, nalezy dostarczy¢ go do punktu zbierania
_ zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Adresy takich punktéw

sg podane na stronach internetowych administracji publiczne;j.




SRODKI OSTROZNOSCI

l' Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
SPECJALNE OSTRZEZENIE:

1. Nalezy przestrzegac krajowych przepisow dotyczacych instalacji gazowych.

2. Nie przektuwaj przewoddw instalacji chtodniczej ani nie uzywaj otwartego ognia w poblizu.

3. Nie nalezy uzywac Srodkdéw przyspieszajacych odszranianie ani do czyszczenia, innych niz zalecane
przez producenta.

4. Nalezy pamietac, ze czynniki chtodnicze mogg by¢ bezwonne.

5. Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych zrédet zaptonu
(np.: zrodto otwartego ognia, dziatajace urzadzenie gazowe lub dziatajgcy grzejnik elektryczny).

Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE: Jedli nie przestrzegasz éciéle zalecen, moze to spowodowaé
powazne uszkodzenie urzadzenia lub ludzi.

UWAGA: Jesli nie przestrzegasz Scisle zalecen, moze to spowodowac niewielkie lub
$rednie uszkodzenie jednostki lub ludzi.

ZALECENIA:
Znak ten wskazuje, ze pewne zasady muszg by¢ przestrzegane. Nieprawidtowa
obstuga moze spowodowac obrazenia 0sob lub mienia.

B Klauzula wylaczenia

Producent nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku obrazen ciata lub utraty mienia spowodowanych
przez nastepujace przyczyny.

—

. Uszkodzenie produktu z powodu niewtasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem;

. Modyfikacje, zmiany, konserwacja lub uzywanie produktu z innymi akcesoriami bez przestrzegania
instrukcji obstugi Producenta;

. Po weryfikacji, ze wady produktu sg bezposrednio spowodowane przez gaz powodujacy korozje;

. Po weryfikacji, ze wady produktu wynikajg z niewtasciwej obstugi podczas transportu produktu;

. Uruchomienie, naprawa, konserwacja urzadzenia bez przestrzegania instrukcji obstugi lub powigzanych
przepisow;

6. Po weryfikacji, ze problem lub spér wynika ze specyfikacji jakosciowej lub dziatania czesci i podzespotow

wyprodukowanych przez innych Producentow;
7. Szkody, ktére sg spowodowane kleskami zywiotowymi, ekstremalnie ztymi warunkami $rodowiska lub
sitg wyzsza.
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/N vwaga

OZNACZENIA

Urzadzenie napetnione czynnikiem R32 tzw. lekko palnym (klasa bezpieczenstwa A2L).

LJI Przed zainstalowaniem i korzystaniem z urzadzenia, nalezy najpierw przeczytac instrukcje obstugi.

@ Przed naprawg urzadzenia, nalezy najpierw zapoznac sie z instrukcjg uzytkowania.

CZYNNIK CHLODNICZY

e Aby zrealizowac dziatanie tego nowoczesnego klimatyzatora, specjalny czynnik chtodniczy krgzy w systemie.
Zastosowanym czynnikiem chtodniczym jest difluorometan czyli R32. Ten czynnik chtodniczy nalezy do
kategorii czynnikdw chtodniczych o nizszej zapalnosci ( klasa 2L w normie ISO 817) i jest bezwonny.
Czynnik R32 w praktyce dla Uzytkownika nie stanowi zagrozenia, nawet jesli cala zawarto$¢ czynnika
Z urzadzenia wyciektaby do pomieszczenia nie zapali sie, gdyz jego stezenie w pomieszczeniu pozostatoby
na poziomie nizszym od dolnej granicy zapalnosci ( 0.306 kg/m?3),pod warunkiem zastosowania sie do

wytycznych montazowych podanych ponizej. Palnos¢ czynnika R32 jest bardzo niska. Moze zapali¢ sie tylko
w wyniku bezposredniego kontaktu z ogniem.

e W poréownaniu do typowych czynnikéw chtodniczych, R32 charakteryzuje sie wieloma zaletami wzgledem
Srodowiska. Jego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego ( GWP) jest bardzo niski w stosunku do innych
substancji zubozajgcych warstwe ozonowa. Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo dobre wiasciwosci
termodynamiczne, ktére prowadzg do bardzo duzej efektywnosci energetycznej i z tego powodu potrzebna
jest jego mniejsza ilo$¢ do napetnienia urzadzenia w poréwnaniu np. do czynnika R410A.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy uzywac srodkdw do przyspieszenia procesu rozmrazania lub do czyszczenia, innych niz te,
zalecane przez Producenta. Jesli potrzeba jest dokonac niezbednej naprawy, nalezy skontaktowac sie

z najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym firmy GREE. Wszelkie naprawy wykonywane przez
osoby niewykwalifikowane moga by¢ niebezpieczne. Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu

bez dziatajgcego stale zrédta zaptonu. (na przyktad: otwartego ognia, urzadzen gazowych, kominkow

lub dziatajgcych grzejnikdw elektrycznych). Nie przektuwac i nie naraza¢ na bezposredni kontakt z ogniem.
Urzadzenie powinno byc¢ zainstalowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni
wiekszej niz X m2 . ( Prosze odnies¢ sie do danych w tabeli a, w dziale “Zasady bezpiecznego postepowania
z czynnikiem R32" w niniejszej instrukgcji)

Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do napetnienia czynnikiem chtodniczym R32 po potaczeniu z jednostka
zewnetrzng. Podczas napraw, Scisle przestrzegac instrukcji Producenta. Nalezy pamietac, ze czynnik ten jest
bezzapachowy. Przeczytaj szczegdtowo uwagi dotyczace obchodzenia sie z czynnikiem R32 zawarte w niniejszej

instrukcji obslugi.
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/N vwaga
Obstuga i konserwacja

e To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej oraz osoby o ograniczonej
sprawnosci fizycznej lub umystowej lub nie majace doswiadczenia i wiedzy wytgcznie pod nadzorem
osoby doswiadczonej lub pod warunkiem, ze zostaty przeszkolone w zakresie korzystania z urzadzenia
w bezpieczny sposob i osoby te rozumiejg zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem urzadzenia.

e Dzieci nie mogg bawic sie urzadzeniem.
e Czyszczenie i konserwacja urzgdzenia w trakcie uzytkowania nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci.

e Nie nalezy podtaczac klimatyzatora do gniazda elektrycznego wielofunkcyjnego. W przeciwnym razie
moze to spowodowac zagrozenie pozarem.

e Nalezy podczas czyszczenia powietrza odtgczy¢ zasilanie klimatyzatora. W przeciwnym razie moze to
spowodowac porazenie pragdem.

e Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez serwis lub osobe z podobnymi
kwalifikacjami w celu unikniecia zagrozenia.

e Nie my¢ klimatyzatora wodg, aby unikng¢ porazenia pragdem.
e Nie wolno rozpyla¢ wody na jednostke wewnetrzng. Moze to spowodowac porazenie pradem lub awarie.
e Po wyijeciu filtra, nie dotykaj lamel aluminiowych wymiennika aby unikng¢ zranienia.

e Nie uzywac ognia lub suszarki do wtoséw, aby wysuszyc filtr powietrza, aby unikng¢ deformaciji filtra lub
zagrozenia pozarowego.

e Konserwacja klimatyzatora musi by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw. W przeciwnym
razie moze to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenia.

e Nie nalezy naprawiac¢ klimatyzatora samodzielnie. Moze to spowodowac porazenie pradem lub
uszkodzenie. Gdy konieczna jest naprawa klimatyzatora prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.

e Nie wolno wktadac palcéw lub przedmiotdéw do wlotu lub wylotu powietrza. Moze to spowodowac
obrazenia ciata lub uszkodzenie.

e Nie nalezy blokowac wylotu powietrza lub wlotu powietrza. Moze to spowodowac usterke.

e Nie rozlewac wody na sterownik zdalnego sterowania, w przeciwnym razie sterownik moze ulec
uszkodzeniu.

e Gdy ponizsze zjawiska wystepuja, nalezy wylaczy¢ klimatyzator i natychmiast odtgczy¢ zasilanie.
Nastepnie nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca lub wykwalifikowanymi specjalistami od serwisu.

- Przewdd zasilajacy jest przegrzany lub uszkodzony.

- Stycha¢ nieprawidtowy dzwiek podczas pracy klimatyzatora.

- Wylacznik pradu obwodu klimatyzatora czesto wytacza sie.

- Klimatyzacja wydziela zapach spalenizny.

- Z urzadzenia wewnetrznego kapie woda.
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A Uwaga

e Jezeli klimatyzator pracuje w warunkach nienormalnych, moze to spowodowac jego uszkodzenie,
porazenie pradem lub pozar.

e Po wigczeniu lub wytaczeniu awaryjnie urzadzenia przez wytacznik pradu, prosze nacisngc przetacznik
Z uzyciem izolacyjnego przedmiotu innego niz metal.

e Nie stawaj na gérnym panelu urzadzenia zewnetrznego oraz nie umieszczaj na nim ciezkich
przedmiotéw. Moze to spowodowac jego uszkodzenie lub obrazenia ciata.

Zatacznik

e Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie moze
to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie.

e Nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa podczas instalacji elektrycznych jednostki.

e Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa, nalezy wykona¢ osobny obwdd zasilania dla
klimatyzatora i zastosowac roztgcznik izolacyjny w obwodzie.

e Nalezy zastosowac roztgcznik izolacyjny w obwodzie. Jego brak moze spowodowac awarie urzadzenia.

e W wydzielonym obwodzie elektrycznym klimatyzator powinien by¢ zabezpieczony przez wytgcznik
nadmiarowopragdowy oraz wytgcznik réznicowopragdowy. Urzadzenia te majg za zadanie wytgczenie
obwodu (rozwarcie swoich stykéw) w przypadku uszkodzenia obwodu lub urzadzenia. Dziatajg one
jednak w innych zakresach pradéw doziemnych.

e Wytacznik nadmiarowopradowy reaguje na prady rzedu kilkudziesieciu amperow jest wiec skuteczny
w przypadku metalicznych zwar¢ obwodu zasilania, nie pozwalajgc na wystgpienie niebezpiecznego
napiecia oraz chronigc obwdd przed przecigzeniem.

e W przypadku wystapienia niemetalicznego przebicia do obudowy (np. zwarcie przez rezystancje
zweglonej izolacji), moze zaistniec sytuacja, ze wytgcznik nadmiarowopradowy nie zadziata (zbyt maty
prad zwarciowy), co moze prowadzi¢ do wystgpienia niebezpiecznego napiecia na obudowie. W takich
przypadkach wytaczenie obwodu powinien spowodowac wytacznik réznicowopradowy, ktory jest
czuty na prady rzedu dziesigtek mA.

e Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu przecigzeniowego) nastgpito zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji,
potgczen, zaciskow lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

e Klimatyzator powinien by¢ prawidtowo uziemiony. Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac
porazenie pragdem.

e Nie stosowac przewoddéw elektrycznych nie posiadajgcych odpowiednich atestéw i norm.

e Upewnij sie, ze zasilanie elektryczne jest zgodne z wymogami podanymi na tabliczce znamionowej
klimatyzatora. Niestabilne zasilanie lub nieprawidtowe podtaczenie zasilania moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie lub awarie urzadzenia. Nalezy zastosowac tylko przewdd o wiasciwie
dobranym przekroju i odpowiedniej izolacji przed rozpoczeciem uzytkowania klimatyzatora.

e Prawidtowo podtgcz przewdd fazowy, neutralny i uziemienia do gniazda zasilania.
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A Uwaga

e Pamietaj, aby wytaczy¢ zasilanie przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z energig
elektryczng dla zachowania bezpieczenstwa.

e Nie podtaczaj zasilania elektrycznego przed zakonczeniem instalacji.

e Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez poprzez autoryzowany serwis
lub wykwalifikowanego elektryka w celu unikniecia zagrozenia.

e Temperatura obiegu chtodniczego bedzie wysoka, nalezy utozy¢ kabel sterowania w pewnej odlegtosci
od rury chtodniczej, miedzianej.

e Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi potaczen
elektrycznych.

e Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami NEC i CEC wytgcznie przez instalatorow
z uprawnieniami ( certyfikat f-gazowy, certyfikat autoryzacyjny GREE).

e Klimatyzator jest w pierwszej klasie urzadzen elektrycznych. Musi by¢ prawidtowo uziemiony poprzez
pofaczenie metalowych czesci przewodzacych urzadzenia z uziomem o rezystancji uziemienia
skoordynowanej i charakterystyka zabezpieczenia zwarciowego w celu zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej.

e Prosimy upewnic sie, ze jest zawsze uziemione skutecznie, gdyz moze to spowodowacé porazenie pragdem.

e Przewdd z6tto-zielony zasilania klimatyzatora jest przewodem uziemienia, i nie moze by¢ wykorzystywany
do innych celéw.

e Rezystancja uziemienia powinna by¢ zgodna z krajowymi elektrycznymi przepisami dotyczacymi zasad
bezpieczenstwa.

e Urzadzenie musi by¢ umieszczone tak, ze wtyczka zasilania musi by¢ dostepna.

e Dla klimatyzatora bez podtgczenia za pomocg wtyczki, rozigcznik izolacyjny z widoczng przerwg stykowag
musi by¢ zainstalowany w obwodzie zasilania.

e Wszystkie przewody jednostki wewnetrznej i zewnetrznej powinny by¢ podtgczone przez autoryzowanego
instalatora.

e Jesli dtugos¢ przewodu zasilania sieciowego jest niewystarczajgca nalezy dokonac zakupu nowego
przewodu. Nalezy unika¢ przedtuzania przewodu samodzielnie.

e Jesli musisz przenies¢ klimatyzator w inne miejsce, moze to zrobi¢ wytgcznie wykwalifikowany serwisant.
W przeciwnym razie moze to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenia.

e Wybierz lokalizacje dla montazu jednostki, ktora jest poza zasiegiem dzieci, z dala od zwierzat lub roslin.
Jesli to konieczne dla celéw bezpieczenstwa nalezy ograniczy¢ bezposredni dostep do urzadzenia.

e Jednostka wewnetrzna powinna by¢ zainstalowana blisko $ciany.



OPIS KLIMATYZATORA

Jedn. wewnetrzna .

wlot powietrza

panel przedni przycisk

filtr powietrza :
pomocniczy

panel przedni

_gorna zaluzja nawiewu powietrza

wylot powietrza -dolna zaluzja nawiewu powietrza

o Jesli pilot zdalnego sterowania zostanie zgubiony lub uszkodzony, uzyj przycisku
pomocniczego na urzadzeniu, aby witgczy¢ lub wytgczy¢ klimatyzator. Szczegdtowe
dziatanie jest nastepujace: Jak pokazano na rysunku, otwdrz panel i nacisnij przycisk
pomocniczy, aby wylgczy¢ klimatyzator. Gdy klimatyzator jest wtgczony, bedzie dziatat
w trybie pracy automatycznym.

wyswietlacz
wskaznik temp. E 5 iy )
I sterownik
wskaznik zasilania ) bezprzewodowy
~—

UWAGA:
Rzeczywisty wyglad urzadzenia moze sie rézni¢ od powyzszych rysunkéw, nalezy

zapoznac sie z faktycznym wygladem produktu.

Zakres temperaturowy pracy klimatyzatora

wewnatrz DB/WB (°C) na zewnatrz DB/WB (°C)
maksymalne chtodzenie 32/23 50/26
maksymalne grzanie 27/- 30/18

Informacja o czynniku chtodniczym

Dziatanie urzadzenia jest uzaleznione od fluorowanych gazow cieplarnianych*

* Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do napetnienia czynnikiem chtodniczym R32. Nazwa chemiczng R32 jest
difluorometan. Jest czynnikiem ekologicznym nowej generacji o wysokim poziomie efektywnosci energetyczne;j.



OBSLUGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

5 Opis przyciskéw sterownika
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OBStUGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

UWAGA e To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do réznych typéw
klimatyzatoréw GREE. Niektodre funkcje ktorych klimatyzator nie posiada nie beda dziata¢
w trakcie naciskania przyciskow sterownika. Prosze odnies¢ sie do danych technicznych aktualnego modelu
klimatyzatora.
e W stanie wigczonym urzadzenia, gdy naciSniemy przycisk na sterowniku zdalnego sterowania, ikona sygnatu
" 7" na wyswietlaczu pilota mignie raz i klimatyzator wyda dzwiek "di", co oznacza, ze sygnat zostat wystany
do klimatyzatora. Wskaznik zasilania "®" bedzie sie wyéwietlat na panelu.

e Jesli chodzi o modele z funkcjami WiFi lub sterownika przewodowego, jednostka wewnetrzna musi by¢ najpierw
sterowana za pomoca standardowego sterownika bezprzewodowego w trybie auto, a nastepnie funkcja
regulacji temperatury w trybie auto moze by¢ realizowana przez aplikacje lub sterownik przewodowy.

Ten sterownik bezprzewodowy moze regulowacé temperature w trybie auto. W przypadku uzycia do klimatyzatora,

ktéry nie ma funkcji regulacji temperatury w trybie auto, ustawiona temperatura w trybie auto moze byc

nieprawidtowa lub ustawiona temperatura wyswietlana na urzadzeniu nie bedzie taka sama, jak na sterowniku
bezprzewodowym w trybie auto.

Przycisk Wecisniecie przycisku ON/OFF powoduje wigczenie lub wytgczenie urzadzenia.
ON/OFF ) Ponowne wcisnigcie przycisku wytacza urzadzenie.

Wcisniecie przycisku MODE powoduje zmiane trybu pracy klimatyzatora cyklicznie,
w nastepujacej kolejnosci:
AUTO COOL DRY FAN HEAT

(TR A G
Try ania

b auto Tryb chtodzenia Tryb osuszania Tryb wentylacji Tryb grz

Po wybraniu trybu auto, klimatyzator zacznie pracowac automatycznie zgodnie z ustawieniami
fabrycznymi, w zaleznosci od temperatury otoczenia. Naciskajac przycisk "FAN" mozna
regulowac predkos$¢ wentylatora. Nacisniecie przyciskéw " 5R" /"31" spowoduje, ze mozna
ustawic¢ kat nawiewu powietrza wentylatora jednostki wewnetrznej.

Po wybraniu trybu cool, klimatyzator bedzie pracowat w trybie chtodzenia. Nacisnij przycisk
"A" lub"VV" , aby ustawi¢ zadang temperature. Naciskajgc przycisk "FAN" mozna regulowac

predkoé¢ wentylatora. Naciéniecie przyciskow " ="/ "31" spowoduje, ze mozna ustawic kat

nawiewu powietrza wentylatora jednostki wewnetrznej.
Po wybraniu trybu dry, klimatyzator pracuje zawsze z matg predkoscig w trybie osuszania.

W trybie osuszania, predkosci wentylatora nie mozna regulowac. Nacisniecie przyciskdw

" SR"/"31" spowoduje, ze mozna ustawi¢ kat nawiewu powietrza wentylatora jednostki
wewnetrznej .
Po wybraniu trybu fan, klimatyzator bedzie pracowat tylko w trybie wentylacji, bez chtodzenia
oraz bez grzania. Wszystkie wskazniki bedg wytgczone. Naciskajac przycisk "FAN" mozna
regulowac predkos¢ wentylatora. Naciéniecie przyciskéw " 5" /"3 " spowoduje, ze mozna
ustawi¢ kat nawiewu powietrza wentylatora jednostki wewnetrznej.
Po wybraniu trybu heat, klimatyzator pracuje w trybie grzania. Nacisnij przycisk "A" lub " V",
aby ustawi¢ zadang temperature. Nacisnij przycisk "FAN", aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora.
Nacisniecie przyciskow " SR" /"31" spowoduje, ze mozna ustawi¢ kat nawiewu powietrza
wentylatora jednostki wewnetrznej. (Urzadzenie posiadajgce funkcje tylko chtodzenia nie
odbierze sygnatu w trybie grzania. Jesli wybierze sie tryb grzania ze sterownika, naci$niecie

przycisku ON/OFF nie uruchomi urzadzenia).

Przycisk




OBStUGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

UWAGA e W celu zapobieganiu nawiewowi zimnego powietrza, po uruchomieniu trybu grzania,
wentylator jednostki wewnetrznej uruchamia sie z opdznieniem 1-5min.
(o szczegdtowym czasie wigczenia decyduje temperatura powietrza w pomieszczeniu)
e Zakres regulacji temperatury na sterowniku: 16°C - 30°C. Regulacja predkosci wentylatora w zakresie:

auto, niska, srednio-niska, srednia, Srednio-wysoka i wysoka predkosc.
e W trybie automatycznym mozna wyswietli¢ temperature; w trybie automatycznym mozna regulowac¢ ustawiong
temperature. Ta mozliwosc¢ jest dostepna wytgcznie w niektorych modelach klimatyzatorow.

Przycisk Ten przycisk stuzy do ustawiania predkosci wentylatora cyklicznie w nastepujgcej kolejnosci :

<—> AUTO, Gp, o , msl , mull , ull . aunmll, 4)

UWAGA

e W trybie pracy osuszania predkos¢ wentylatora zawsze jest tylko niska.

e Przy wigczeniu urzgdzenia w trybie pracy AUTO, predkos¢ wentylatora jednostki wewnetrznej jest ustawiana
automatycznie w zalezno$ci od temperatury w pomieszczeniu.

e Funkcja X-FAN: Nacisniecie przycisku FAN w trybie chtodzenia lub osuszania przez ponad 2s spowoduje
wigczenie funkcji samoczyszczenia, ktdra polega na osuszeniu parownika jednostki wewnetrzne;j.
Bedzie pracowat tylko wentylator jednostki wewnetrznej przez kilka minut po wyfaczeniu urzadzenia.
Ikonka" < " bedzie wyswietina na wyéwietlaczu sterownika bezprzewodowego.
W pozostatych trybach pracy auto, wentylacja lub grzanie funkcja ta nie jest dostepna.
DomyslInie po wigczeniu zasilania, funkcja X-FAN jest wytgczona.

e Po wigczeniu funkcji X-FAN: jesli klimatyzator zostanie wytgczony przez nacisniecie przycisku ON/OFF,
wentylator jednostki wewnetrznej bedzie nadal pracowat na niskich obrotach, aby usungé resztki wilgoci
z wymiennika jednostki wewnetrznej. W tym czasie, przytrzymaj przycisk predkosci wentylatora FAN
przez ponad 2s, co pozwoli natychmiast zatrzymac prace wentylatora jednostki wewnetrznej.

e Po wytgczeniu funkcji X-FAN:: jesli klimatyzator zostanie wytgczony przez nacisniecie przycisku
ON/OFF pozwoli to zatrzymac catkowicie prace wentylatora jednostki wewnetrznej.

Przyciskiem TURBO mozemy wigczy¢ lub wytaczy¢ dziatanie funkcji, gdy klimatyzator pracuje
Przycisk w funkgji chtodzenia lub grzania. Normalnie tryb turbo jest wytgczony. Tkonka " & " wyswietli
sie na sterowniku bezprzewodowym.

Funkcja ta stuzy do szybkiego chtodzenia lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza.
Funkcja TURBO nie jest dostepna w trybie osuszania, automatycznym lub wentylacji. Ponowne
nacisniecie przycisku wytacza dziatgnie tej funkcji i ikonka " & " zniknie z wy$wietlacza
sterownika bezprzewodowego.

1 Wocisniecie przycisku " A" zwieksza ustawienie temperatury o 1°C. Wcisniecie przycisku "W
obniza ustawienie temperatury o 1°C. Przytrzymanie przycisku "A" lub "V " conajmniej
Przycisk przez 2 sek. powoduje zmiane ustawien szybciej. Temperature mozna wybiera¢ w zakresie
pomiedzy 16°C - 30°C. W trakcie ustawiania odpowiednich wartosci za pomocg przyciskow
( ATV ) "A"lub "V " i ich zwolnieniu, wskaznik ustawionej temperatury na jednostce wewnetrznej
ulegnie zmianie.

W trybie ustawienia timera T-ON, T-OFF lub zegara CLOCK , naciéniecie przyciskéw "A" lub
"V " stuzy do ustawienia czasu ( sprawdz opis przyciskéw CLOCK, T-ON, T-OFF) .




OBStUGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

Ustawienie ruchu zaluzji w lewo i prawo. Naciskaj przycisk 77~ a stan ruchu zaluzji w lewo
i w prawo zmieniac sie bedzie cyklicznie w kolejnosci jak ponizej:

) —> J—> (¢

Przycisk TN e T

t ]
brak wyéwietlania *~ gy =)=

(zatrzymanie w
biezgcej pozycji)

UWAGA e Nacisnij ten przycisk w sposob ciggty dtuzej niz 2 sekundy, w jednosce wewnetrznej
rozpocznie sie ruch zaluzji pionowej nawiewu powietrza od lewej do prawej, a nastepnie
zwolnij przycisk, wtedy ruch zaluzji pionowej zatrzyma sie i obecna pozycja zaluzji nawiewu zostanie zachowana
w biezacej pozycji.
e W trybie ruchu zaluzji w lewo i prawo, gdy stan jest przetaczany z wylgczenia na %m , jesli nacisniesz ten

przycisk ponownie 2 sekundy pdzniej, ZmR stan zmieni sie od razu na status wytgczenia; jesli nacisniesz ten
przycisk ponownie w ciggu 2s, zmiana stanu ruchu zaluzji bedzie réwniez zaleze¢ od sekwencji cyrkulacji
ustawien pokazanej na schemacie powyzej.

e Ta funkcja jest dostepna tylko w niektorych modelach klimatyzatordow.

Ustawienie ruchu zaluzji w gére i w dét. Nacisnij przycisk =0 a stan ruchu zaluzji w gére
i w dot zmieniac sie bedzie cyklicznie w kolejnosci jak ponizej:

,0—»—0—»,0—» Lo — 0

brak

wyswietlania
(zatrzymanie

w biezacej pozycji)

—z0—g0— 0 P

Przycisk o Po wybraniu "=0" klimatyzator wydmuchuje powietrze z automatycznym ustawieniem
zaluzji . Pozioma Zzaluzja bedzie sie poruszac¢ automatycznie w gore i w dot z maksymalnym
katem wychylenia.

a
-

e Po wybraniu " 0l M 0 P klimatyzator wywiewa powietrze ze statym
ustawieniem pozycji zaluzji. Pozioma Zaluzja zatrzyma sie w ustalonej pozyciji.

e Po wybraniu " 0. 500 klimatyzator wywiewa powietrze pod statym katem
ustawienia zaluzji nawiewu powietrza. Pozioma zaluzja kieruje wywiewane powietrze
pod ustalonym katem.

e Przytrzymaj przycisk " = powyzej 2s, aby ustawi¢ wymagany kat nawiewu. Kiedy
uzyskasz swdj wymagany kat, zwolnij przycisk.

UWAGA e Ustawienie =9.%9. 49" moze nie by¢ dostepne. Kiedy klimatyzator odbierze ten
sygnat, klimatyzator bedzie wydmuchiwat powietrze z automatycznymi ustawieniami.
e Nacisnij ten przycisk w sposdb ciggty dtuzej niz 2 sekundy, zaluzje poziome jednostki wewnetrznej bedg sie
poruszac¢ tam i z powrotem od gory do dotu, a nastepnie zwolnij przycisk, zaluzje poziome jednostki wewnetrznej

przestang sie poruszac i obecna pozycja zaluzji nawiewu powietrza zostanie zachowana.

e W trybie ruchu zaluzji w gére i w dot, gdy stan jest przetaczany z wytgczenia na =P , jesli naciéniesz ten
przycisk ponownie 2 sekundy pdzniej, =P stan zmieni sie bezposrednio na stan wyfaczenia;

jesli nacisniesz ten przycisk ponownie w ciggu 2s, zmiana stanu ruchu zaluzji bedzie rowniez zaleze¢ od sekwenciji
cyrkulacji podanej na schemacie powyzej.







